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MATERIALI

Materiale di

riporto

Riporto limoso

sabbioso con matrice

argillosa

Terreno

esistente

Calcestruzzo

(sezione)

Vespaio

Ghiaia fine mista

calce (sezione)

Acciaio

(sezione)

Marmo

Membrane

impermeabili

Acciaio

(prospetto)

Geotessuto

CLS a vista

(prospetto)

Ghiaia fine

(prospetto)

Prato

Laterizio

Ghiaia grossa

drenante

Stabilizzato

Terreno

naturale

Magrone

Lamiera verniciata

color corten

(prospetto)

Calcestruzzo

prefabbricato

CLS lisciato

(prospetto)

Intonaco civile

(prospetto)

Lamiera acciaio

corten perforata

LEGENDA

quote  finito

in pianta

+78.88

quote  finito

in sezione

assi (misure

progressive)

Giunto di

dilatazione

S

quote

sondaggi

- Tutte le quote sono in metri

Falda

Terreno

esistente

Comune di :

Contenuto :

Scala :

Elaborato n° :

Committente :

Data di emissione :

Operatore :

Stato :

Visto il progettista :

P.IVA : 03451420289

03

lapide di chiusura loculo in marmo

 di carrara ; sp. 2 cm- E.75.075

borchia portante in ottone

E.15.100

loculo "NT" normale

loculo "NT" di base

loculo "NT" normale

loculo "NT" normale

+

soletta di chiusura

superiore

cls per fondazioni classe XC4 30/37

03 01

SEZIONE F-F'_scala 1:20

P 01 _ scala 1:10

P.01

F

F'

P 02 _ scala 1:10

VESPAIO

P.02

P.03

P 03 _ scala 1:10

cls classe XC2 25/30

loculo "NT" normale

loculo "NT" di base

loculo "NT" normale

loculo "NT" normale

+

soletta di chiusura

superiore

loculo "NT" normale

loculo "NT" di base

loculo "NT" normale

loculo "NT" normale

+

soletta di chiusura

superiore

piastra in acciaio Corten;

sp. 1.5 cm

pilastro a croce in acciaio Corten;

4 profili ad L di dim.

sp. 1.5 cm - E.08.030

Faretto ad incasso - E.60.100

Loculo E.05.150

Cemento a vista, tavole 20 cm - E.05.150

con trattamento antimuffa - E.05.026 Portone - E.90.050

Fontanella - E.90.005

P 04 _ scala 1:5

P.04

Cemento a vista, tavole 20 cm - E.05.150

con trattamento antimuffa - E.05.026

Cemento a vista, tavole 30 cm - E.05.150

con trattamento antimuffa - E.05.026

Copri bullone cieco in acciaio

pilastro a croce in acciaio Corten;

4 profili ad L di dim.

sp. 1.5 cm - E.08.030

Cemento a vista, tavole 20 cm - E.05.150

con trattamento antimuffa - E.05.026

Doppia guaina impermeabilizzante:

membrana 4mm in poliestere

e membrana finale con protezione

 superiore in ardesia. Prima della posa

 primer bituminoso - E.11.200

Lama in acciaio Corten sp. 4mm

Barra di acciaio diam. 5 mm

saldata alla lama in acciaio Corten

Una barra ogni 100 cm

PARTICOLARI _scala 1:10 - 1:5

Geotessuto - E.01.010

Geotessuto - E.01.010

Cemento a vista, tavole 20 cm - E.05.150

con trattamento antimuffa - E.05.026

Guaina di impermeabilizzazione - E.11.100

centimetri


