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Corpi illuminanti |\ 19 soecs
@ Corpo illuminante tipo STRADALE (a palo) s
lampada SODIO ALTA PRESSIONE o a3 | ,
? Corpo illuminante tipo TECNICO (a palo) I el \ eSS
. lampada SODIO ALTA PRESSIONE ( OO
/ \ NN N
Corpo illuminante tipo DOPPIO TECNICO (a palo) \\\\ )
lampada SODIO ALTA PRESSIONE >
CODICE FRAZIONE j ii CODICE QUADRO ELETTRICO // ‘ \
/ ) - 7 y/a \
" 04 | D21 / // / ’ e / £ /47 /
48 |s02.05 S/ // ) 2 N
PROGRESSIVO J L / // \ g | -
CORPO ILLUMINANTE TIPOLOGICO // // // . e \ e §
S -
Efficientamento energetico // // //
priorita descrizione // ) / | ) : | ) / e
Intervento  di  limitata complessita, facile / e Y \ —
. . . . / / : ) - g
1 attuazione e breve realizzazione temporale, utile \\ // / // -
al compimento delle condizioni iniziali di \\ // / \ N -~
efficientamento delle sorgenti luminose AN / / / S rd
Intervento, di complessitd contenuta, facile \\\ /// /// : ) \ 4 P -
attuazione e breve realizzazione temporale, utile \\ // / // 8 \: -~
5 al compimento delle condizioni di efficientamento \\v// / p C . — P -
della gestione temporale dei cicli di accensione e S/ ~
spegnimento dell’impianto di illuminazione // // \ \ \ s B -
pubblica, e dell ya o \ _—
Intervento di complessitd contenuta, facile ; 4 \ \ -
attuazione e breve realizzazione temporale, utile // \ \ B =
3 al compimento delle condizioni di efficientamento ’ \ \ — // :
delle sorgenti luminose e della gestione "y \ v\ — — e
temporale dei cicli di accensione e spegnimento ) . - 4,} L ) ]
dell’impianto diillu \ ~ ¢ o o \
Intervento di modesta complessita, volto al E‘\\
miglioramento integrato prestazionale e ) \\\\\
gestionale del sistema di illuminazione pubblica \ \ ‘
4 (intervento a carattere evolutivo). Sono coinvolti . \
strutture di gestione e controllo dell’impianto di \
illuminazione pubbli / \ 7 _ -~
Approccio evolutivo alla gestione della risorsa \ _— e ™ = T
- pubblica e sgravio degli oneri di conduzione a \ \ g f’:j/ ) —_
fronte di un beneficio economico e funzionale, nel _ ) //
medio/lungo periodo. \ 7 - /
\ \ \ P ~ _
Adeguamento normativo \ // <
priorita descrizione \ \ -
impianti che non garantiscono la sicurezza per g N i
1 carenza dei parametri illuminotecnici sulla strada, - \ \ e } =
oppure sono particolarmente inquinanti; \\ . \ g -~
5 impianti che garantiscono la sicurezza ma sono \ - - ) - ,
caratterizzati da elevato consumo energetico; \ \ . \ \ \ _ \ ‘ j/ / /j /j . \ A\
impianti che garantiscono la sicurezza ma \ s \ S, T T - \\\\\
3 risultano sovradimensionati, ovwero caratterizzati ) \ \ \ - \ A\ \ \\
da elevato consumo energetico; \ \ - \ ; \ -
impianti che, pur garantendo la sicurezza per \ . \
4 rispetto dei parametri illuminotecnici, presentano \ \ \ -
lievi difformitd (non pregiudicanti la sicurezza \ \ . ' /
delle persone) \ \ \ Ry
\\ \ . \ \ W . ) \ \ i\
impianti che, pur garantendo la sicurezza per \ \ ' P \
rispetto dei parametri illuminotecnici, presentano \ \ ! \ — /\ \
> lievi difformita (non pregiudicanti la sicurezza \ \ \ " : ) ?Q \
delle persone e degli operatori manutentori) \ \ ”“ / ; @, 01 kotoall—"
6 impianti conformi alla L.R. 17/2009. \ \ | “‘ / - A~ N N N a
\ \ \ \ | | / e - | | - ‘ ‘\ w‘
TABELLA DELLE PRIORITA' \\ | . L IV ”7
. Adeguamento | Efficientamento . Adeguamento | Efficientamento ! |/ - h 7 . ) B
Tipologico normativo energetico Tipologico normativo energetico -
A01.01 2 3 $13.01 4 5 . \\ \\ \
A02.01 2 3 $14.01 4 4 E ‘ \ \
ANC.01 4 3 5$14.02 4 3 T | \ -
G02.01 1 1 515.01 1 1 ‘\ P T < \
G02.02 1 2 516.01 1 1 - — - \\ -
G02.03 1 1 $17.01 1 1 | \ N
G02.04 1 1 518.01 1 1 o - \ N
G03.01 1 1 $19.01 2 3 N - 81 - -
G03.02 1 1 5$19.02 2 3 [ o
G03.03 1 2 §$19.03 2 3 -
G04.01 1 3 5$22.01 1 3 h
G04.02 1 3 524.01 1 3 \ N
G04.03 1 1 5$25.01 1 3 \\ \ \\\
G05.01 3 3 5$25.02 1 3 o N\ AN
101.01 4 3 5$26.01 1 3 \\\\ \ \
102.01 4 3 527.01 4 3 >>/ -
POL.01 1 1 528.01 1 3 - L B )
P02.01 1 1 §$29.01 1 3 P /) S S
P03.01 1 1 5$30.01 1 3 / N
S01.01 1 4 $31.01 3 3
$01.02 1 3 5$32.01 2 3
501.03 1 3 §33.01 2 4
S01.04 1 3 $33.02 2 3
S01.05 1 4 5$34.01 2 3 o
S501.06 1 3 $35.01 2 4
501.07 1 3 5$36.01 2 3
501.08 1 3 5$37.01 2 4 \ !,
$S01.09 1 3 $38.01 2 3 |/
S501.10 1 3 T01.01 4 3 “
S0L1.11 1 3 T01.02 4 4 |
S01.12 1 3 T01.03 4 4 ’
S02.01 1 3 T01.04 4 3 “
$02.02 1 3 T02.01 4 4 i
502.03 1 4 T02.02 4 3
S502.04 1 4 T02.03 4 5
502.05 1 4 T02.04 4 4
502.06 1 3 T02.05 4 4
502.07 1 3 T03.01 4 4
503.01 1 3 T04.01 2 4
504.01 1 3 T04.02 2 4
504.02 1 3 T04.03 2 3
504.03 1 3 T04.04 2 3
504.04 1 3 T05.01 2 3 /
S05.01 3 4 T06.01 4 3 /
S05.02 3 4 T07.01 4 3 //
S05.03 3 4 T08.01 4 4
506.01 1 3 T09.01 3 3
506.02 1 4 T09.02 3 4 /)
507.01 1 3 T10.01 4 3 ()
507.02 1 4 T11.01 2 3 o i
508.01 4 3
S08.02 4 3 N\
508.03 4 3
$09.01 4 3
5$10.01 4 3
$11.01 4 4
5$12.01 1 3
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| |




