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MATERIALI

Materiale di

riporto

Riporto limoso

sabbioso con matrice

argillosa

Terreno

esistente

Calcestruzzo

(sezione)

Vespaio

Ghiaia fine mista

calce (sezione)

Acciaio

(sezione)

Marmo

Membrane

impermeabili

Acciaio

(prospetto)

Geotessuto

CLS a vista

(prospetto)

Ghiaia fine

(prospetto)

Prato

Laterizio

Ghiaia grossa

drenante

Stabilizzato

Terreno

naturale

Magrone

Lamiera verniciata

color corten

(prospetto)

Calcestruzzo

prefabbricato

CLS lisciato

(prospetto)

Intonaco civile

(prospetto)

Lamiera acciaio

corten perforata

LEGENDA
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progressive)
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Comune di :

Contenuto :

Scala :

Elaborato n° :

Committente :

Data di emissione :

Operatore :

Stato :

Visto il progettista :

P.IVA : 03451420289

PROSPETTI E SEZIONI DI PROGETTO - scala 1:100
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PROSPETTO PRINCIPALE - scala 1:100

SEZIONE II' - scala 1:100

SEZIONE FF' - scala 1:100

SEZIONE EE' - scala 1:100

SEZIONE DD' - scala 1:100

SEZIONE CC' - scala 1:100

SEZIONE BB' - scala 1:100

SEZIONE HH' - scala 1:100

PROSPETTO LATERALE - scala 1:100

Stratigrafia campo di inumazione:

- Miscelazione del terreno locale con un

35%  di terreno esistente in sito

- 35% Sabbia medio-grossa (0.2-2 mm)

- 15% Ghiaino (2-10 mm)

- 10% Ghiaietto (10-25 mm)

- 5% Ghiaia (25-71 mm)
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