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MATERIALI

Materiale di

riporto

Riporto limoso

sabbioso con matrice

argillosa

Terreno

esistente

Calcestruzzo

(sezione)

Vespaio

Ghiaia fine mista

calce (sezione)

Acciaio

(sezione)

Marmo

Membrane

impermeabili

Acciaio

(prospetto)

Geotessuto

CLS a vista

(prospetto)

Ghiaia fine

(prospetto)

Prato

Laterizio

Ghiaia grossa

drenante

Stabilizzato

Terreno

naturale

Magrone

Lamiera verniciata

color corten

(prospetto)

Calcestruzzo

prefabbricato

CLS lisciato

(prospetto)

Intonaco civile

(prospetto)

Lamiera acciaio

corten perforata

LEGENDA

quote  finito

in pianta

+78.88

quote  finito

in sezione

assi (misure

progressive)

Giunto di

dilatazione

S

quote

sondaggi

- Tutte le quote sono in metri

Falda

Terreno

esistente

+79.46
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04

P.01

SEZIONE H-H' _ scala 1:50

EL 03

chiusino in acciaio zincato

a riempimento; dim. 75x75x h 8.5 cm

SEZIONE G-G' _ scala 1:50

EL 01

PROSPETTO PRINCIPALE _ scala 1:50

EL 02

EL 03

SEZIONE D-D' _ scala 1:50

SEZIONE A-A' _ scala 1:50

D

G
'

G

D
'

P.04

P.03

terreno naturale

Tout Venant , materiale di riporto certificato

(CAT. A1, A2, A3; max. 10 cm di diametro) E.01.015

geotessuto - E.01.010

strato di stabilizzato per formazione pendenze

(dim. max aggregati 4 cm) - E.01.017

pietrisco drenante con sabbia mista;

(passante al crivello 71 U.N.I. 2334) - E.01.019

graniglia (passante al crivello 10 U.N.I. 2334) - E.01.020

strato di stabilizzato per formazione pendenze

(dim. max aggregati 4 cm) - E.01.017

magrone

calcestruzzo classe XC2 25/30

(sp. da disegno) - E.05.085

terreno di riporto

Tout Venant , materiale di riporto certificato

(CAT. A1, A2, A3; max. 10 cm di diametro)

 E.01.015

Tout Venant , materiale di riporto certificato

(CAT. A1, A2, A3; max. 10 cm di diametro)

 E.01.015

01 _ scala 1:10 02 _ scala 1:10

03 _ scala 1:10

terreno naturale

Tout Venant , materiale di riporto certificato

(CAT. A1, A2, A3; max. 10 cm di diametro)

 E.01.015

04 _ scala 1:10

01

01
0201

A
'

A

SEZIONE A-A' _ scala 1:50

geotessuto - E.01.010

stabilizzato - E.01.017

calcestruzzo - E.05.085

03

PACCHETTI COSTRUTTIVI _ scala 1:10

PARTICOLARI_scala 1:10/1:5

P 03 _ scala 1:10

centimetri

P 02 _ scala 1:5

P 01 _ scala 1:5

profilo acciaio ad L;

70x70X5 mm

fissaggio metallico - inox A4;

    FM-753 ancorante pesante passante

Guaina liquida impermeabilizzante;

sp. 4 mm- E.11.170

chiusino in acciaio zincato

a riempimento - E.28.30

lama in acciaio Corten

di contenimento ghiaia

sp. 4 mm

h. 150 mm

barra in acciaio Ø 5mm

fissaggio per saldatura alla

lama in acciaio Corten

P 04 _ scala 1:10

cordonata calcestruzzo prefabbricato - E.90.005

geotessuto- E.10.010

caditoia in ghisa - E.28.015

canaletta in ghisa

P.02

Geotessuto - E.01.010

Cemento lisciato - E.05.085

calcestruzzo classe XC2 25/30

(sp. da disegno) - E.05.085

01

Geotessuto - E.01.010

EL 01

EL 03

H'H

controsoffitto Aquapanel - E.09.50

pittura - E.22.050

impermeabilizzazione del muro esistente

lungo tutti i lati nord ed est - E.11.100

P 05 _ scala 1:10

Geotessuto - E.01.010

P.05

altezza tavola per cassaforma


